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Fiche 5b – Procédure en cas d’autre type de sinistre
Date de mise à jour : __________________
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	Gaz naturel ou propane[footnoteRef:1] [1:  Gaz naturel : plus léger que l’air, se trouve aux points les plus élevés tels les plafonds (dangereux entre 5% et 15% de concentration dans l’air)
  Gaz propane : plus lourd que l’air, se trouve aux points les plus bas tels les planchers (dangereux entre 2.4% et 9.5% de concentration dans l’air)
À l’état naturel, ces deux gaz sont incolores et inodores, l’adjonction de mercaptan (ou thiol) à très faible dose au gaz domestique, pour aider à détecter la présence d'une fuite : quand on pense que cela sent le gaz, cela sent en fait non pas le gaz, mais le thiol qui y est ajouté.] 

a. Aviser immédiatement les locataires à proximité
b. Ne manipuler aucun objet ou appareil pouvant produite une étincelle ou une flamme (briquet, interrupteur, appareil électrique, sonnette de porte…)
c. Alerter, depuis un endroit sécuritaire, Centre des appels d’urgence : 911
d. Évacuer immédiatement le bâtiment concerné
e. Ne pas fumer

	
	

	
	Tremblement de terre
a. Rester calme et ne pas s’affoler
b. Rester à l’intérieur et ne pas courir dehors au risque d’être touché par des débris ou des éclats de verre
c. S’abriter immédiatement sous une table et se protéger la figure et la tête à l’aide de ses bras
d. Se tenir à une distance d’au moins six (6) mètres des fenêtres (éclats de verre)
e. Quitter le bâtiment uniquement sur ordre des secours (pompiers, police)
f. Réintégrer le bâtiment uniquement après autorisation des secours (pompier, police)
g. Si vous êtes à l’extérieur : s’éloigner des bâtiment, rester aussi loin que possible des lignes et fils électriques
h. Si vous êtes en voiture : s’arrêter aussitôt que possible et demeurer dans le véhicule. Éviter de s’arrêter sous un pont  ou à proximité de bâtiment

	
	

	
	Panne électrique générale au bâtiment
a. Fermer tout équipement électrique 
b. S’assurer qu’une personne responsable s’enquière de la durée et de l’importance de la panne
c. Attendre les instructions de la personne responsable
d. Vérifier si des personnes sont prisonnières des ascenseurs. Si tel est le cas : informer la personne responsable qui prendra contact avec le 911, maintenir le contact verbal avec les personnes prisonnières
e. Vérifier si l’éclairage d’urgence est fonctionnel sur l’étage, informer la personne responsable d’éventuelles défectuosités
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